Przedmiar robo6t
Sie¢ kanalizacyjna gtéwna grawitacyjna i ttoczna - Kolektor E, E1, E2, (cze$¢ odcinkéw) oraz RT-4

Data: 11.03.2021
Budowa: miejscowosci Biskupice i Falniow gmina Miechéw
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przestawice, Jaksice, Biskupice Falniow i Falniéw Wysiotek gmina Miechéw
Zamawiajgcy: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Miechowie Spétka z o.0.

ul. Ractawicka 41, 32-200 Miechow;

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Stawomir Mucha ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechéw

Kosztorys opracowali:
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Charakterystyka czesci inwestycji objetej niniejszym opracowaniem

- wykonanie sieci gtéwnej kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem Kolektor E, E1, E2 (cze$¢ odcinkéw) kanalizacja grawitacyjna PCW Fi315mm o
dtugosci 57,3 m od studni S149 do S152; PCW F200mm o diugosci 187,4 m od studni S152 do S152.6 ; PCW F200mm o dtugosci 19,3 m od studni
S152.2 do S152.2.1

- wykonanie rurociagu ttocznego od pompowni sciekéw P-4 PE Fi 90mm o dtugosci L=39,0 metréw

- w przypadku lokalizacji studniu rewizyjnej na ciaggu gtbwnym na dziatce przytaczanej poses;ji - studnia rewizyjna powinna posiadaé otwor/ry
monatzowe przej$cia szczelne dla rur przewodowych (zaslepione korkiem PCW o odpowiedniej $rednicy)

- wykonanie przewiertéw pod drogami i rzeka

- roboty inzynieryjne

- préby i uruchomienie

- koszty towarzyszace

Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi (Zatacznik nr 1 MRRIiB 26.09.2000)
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 4052 Roboty eksploatacyjne zewnetrznych sieci, obiektéw kanalizacyjnych - tom ||
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15246) strona nr: 2
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Przedmiar robo6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty demontazowe nawierzchni i przygotowawcze
1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
Rurociggi ((57,3+187,4+19,3+39)-(44,6+10,7))*2 = 495,40
minus nawierzchnie -19*2,0 = -38,00
457,40| 457,40 m2
2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 25-cm, mechanicznie
droga ttuczniowe (4+3+4+4+4)*1,2 = 22,80
22,80 22,80| 1,67|m2
3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$é 15-cm, mechanicznie
(4+3+4+4+4)*1,2 = 22,80
22,80 22,80 m2
4 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wraz z kosztami utylizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(50% do odzysku) 22,8*0,25*0,5 = 2,85
(50% do odzysku) 22,8*0,15*0,5 = 1,71
4,56 4,56 m3
5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obmiar jak poz. wyzej 4,56 = 4,56
4,56 4,56 m3
6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - odlegto$¢ ustali oferent
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obmiar jak poz. wyzej 4,56 = 4,56
4,56 4,56 m3
2 Roboty ziemne
7 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV (wraz z kosztami utylizacji)
kanat grawitacyjny (56,387+96,357+13,507)*0,9*0,5 = 74,81
kanat cisnieniowy (39*0,9*0,5)*0,9*0,5 = 7,90
podbudowa -4,56*0,4*0,9 = -1,64
81,07 81,07 m3
8 KNNR 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV (wraz z kosztami utylizacji)
Obmiar analogia do pozycji wyzej 10% 81,07*0,1/0,9 = 9,01
9,01 9,01 m3
9 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t - odlegio$¢ ustali oferent
Suma obmiaréw wyzej 81,07+9,01 = 90,08
90,08 90,08 m3
10 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtgbokosé do 3 m, kategoria
gruntu -1V
cigg gtéwny grawitacyjny (225,332+475,198+26,679)*0,9 = 654,49
rurociggi ttoczne 39*0,9*(1,6-0,5)*0,9 = 34,75
rozplantowanie w terenie (56,387+96,357+13,507)*0,9*0,5 = 74,81
(39*0,9*0,5)*0,9*0,5 = 7,90
771,95| 771,95 0,5/m3
11 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos¢ do 4-m, kategoria
gruntu -1V
obmiar jak pozycja wyzej 771,95 = 771,95
771,95 771,95| 0,5/m3
12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
Obmiar analogia do pozycji wyzej 10% 771,95*0,1/0,9 = 85,77
85,77| 85,77/ 0,5/m3
13 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 6,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
Obmiar analogia do pozycji wyzej 10% 771,95*0,1/0,9 = 85,77
85,77| 85,77 0,5/m3
14 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski
(56,387+96,357+13,507)*0,9*0,5 = 74,81
(39*0,9*0,5)*0,9*0,5 = 7,90
457,4*0,15 = 68,61
151,32| 151,32 m3
15 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢
do 1m, umocnienie petne w gruncie kat.I-1V, gteboko$¢ do 3m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi ha stosowane
technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000
kanat grawitacyjny 324,776+912,026+45,655 = 1 282,46
1282,46| 282,46] 0,5/m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot. Jedn.
16 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢
do 1m, umocnienie petne w gruncie kat.I-1V, gieboko$¢ do 6m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane
technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000
obmiar jak pozycja wyzej 1282,46 = 1 282,46
1282,46| 282,46| 0,5/m2
17 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbioérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3,0-m - wspoétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi ha stosowane
technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000
47,895+79,846+11,936 = 139,68
(6*3,5*2)*4 = 168,00
307,68| 307,68| 0,5|m2
18 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbioérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 6,0-m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi ha stosowane
technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000
obmiar jak pozycja wyzej 307,68 = 307,68
307,68| 307,68| 0,5/m2
19 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢
do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-IV, gleboko$¢ do 3-m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na
stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000
rurociag ttoczny 39*1,5%2 = 117,00
117,00| 117,00 m2
20 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka
rurociag grawitacyjny 19,45+38,356+5,184 = 62,99
rurocigg ttoczny 0,9%0,3*39 = 10,53
73,52| 73,52 m3
21 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie
luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
Obmiar jak wykop na odktad 771,95+85,77 = 857,72
857,72| 857,72 m3
22 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element
rozpigtosci 4-m
2 = 2,00
2,00 2,00 kpl
23 KNNR 1/527/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element
rozpigtosci 4-m
2 = 2,00
2,00 2,00 kpl
3 Roboty budowlano-montazowe
24 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
(57,3+187,4+19,3+39)/1000 = 0,30
0,30 0,30 km
25 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
rurocigg ttoczny 0,9%0,1*39 = 3,51
rurocigg grawitacyjny 7,689+21,41+2,895 = 31,99
35,50 35,50 m3
26 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-200-mm
187,4+19,3 = 206,70
206,70| 206,70 m
27 KNNR 4/1308/5
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-315-mm
57,3 = 57,30
57,30 57,30 m
28 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm  (tuk 45st.)
1*3 = 3,00
3,00 3,00 szt
29 KNNR 4/1322/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm (tréjnik 45 stopni fi 200/200 - 1 szt, nasuwka fi 200
-1 szt.) x kpl
1 = 1,00
1,00, 1,00 2|szt
30 KNNR 4/1407/2
Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3-m
0,6*1,5*3*1 = 2,70
2,70 2,70 m2
31 KNNR 4/1408/1
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: fawy, bloki oporowe B-15
0,6*0,6*1,5*1 = 0,54
0,54 0,54 m3
32 KNNR 11/405/3
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1000-mm, gteboko$¢
2,0m
5+1 = 6,00
6,00 6,00 szt
33 KNNR 11/405/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1000-mm, za kazde
nastgpne 0,5-m
(2,98+15,76-6*2)/0,5 = 13,48
13,48| 13,48 szt
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34 KNNR 11/405/5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1200-mm, gteboko$¢
2,0m
3+1 = 4,00
4,00 4,00 szt
35 KNNR 11/405/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1200-mm, za kazde
nastepne 0,5-m
(11,97+4,2-4*2)/0,5 = 16,34
16,34| 16,34 szt
36 KNNR 11/401/2
Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 100-t, 4 piyty
3+1 = 4,00
4 4 szt
37 KNNR 11/401/3
Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 150-t, 6 piyt
3 1 = 1,00
1 1 szt
38 KNNR 4/1206/2 (3)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-150-250-mm, grunt kategorii llI-IV - rura
ostonowa stalowa fi 273,0x7,1mm
PC-8 10 = 10,00
PD 10,1+16+8,5 = 34,60
44,60 44,60 m
39 KNNR 4/1207/2 (2)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt kategorii llI-IV - rura
ostonowa stalowa fi 406,4x8,8mm
PD-28 10,7 = 10,70
10,70| 10,70 m
40 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Fi 273,0-mm (ptozy do rur przewodowych typu
200XE/Cx25mm -wysoko$¢ 25mm - 40 szt. oraz manszeta gumowa Dn200x250mm - 8 szt)
44,6 = 44,60
44,60 44,60 m
41 KNNR 4/1209/2
Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Fi 406,4 mm (Ptozy do rur przewodowych typu
315xE/Cx35mm -wysoko$¢ 35mm -10 szt. oraz manszeta gumowa Dn300x400mm - 2 szt.)
10,7 = 10,70
10,70| 10,70 m
42 KNR 4052/101/1
Inspekcja telewizyjna kanalizacji (wspétczynniki R,S=0,5) - przez analogie
R=0,500 M=1,000 S=0,500
(57,3+187,4+19,3) = 264,00
264,0/ 264,0 m
43 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
39 = 39,00
39,00/ 39,00 m
44 KNNR 4/1011/3 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztaltka PE, 90-m
(39/12)*1,25 = 4,06
4 4 zlgcze
45 KNNR 4/1011/3 (3)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat
pradotworczy
obmiar jak pozycja wyzej 4 = 4,00
4 4 zlgcze
46 KNNR 4/1012/1 (6)
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-90-mm, PE-HD
1 = 1,00
1 1 szt
47 KNNR 11/501/3
Podtoza z betonu B10
0,9%0,9*3,14*0,15*4 = 1,53
0,8*0,8*3,14*0,15*6 = 1,81
3,34 334 m3
48 KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm
1 = 1,00
1 1 préba
49 KNNR 4/1692/3 (2)
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla préb szczelnosci, Dn 80-mm, rury PVC, PE, PEHD,
HOBAS
(39-1*200)/10 = -16,10
-16,10| -16,10 10 mb
50 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
1 = 1,00
1 1 odcinek
51 KNNR 4/1691/3
Nakfady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla dezynfekcji i ptukania przewodéw, Dn 80-mm
(39-1*200)/10 = -16,10
-16,10| -16,10 10 mb
52 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
(57,3+187,4+19,3)-44,6-10,7 = 208,70
39 = 39,00
247,70| 247,70 m
53 KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku betonowym
1*2 = 2,00
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2,00 2,00 kpl
4 Renowacja nawierzchni
54 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm Tabela 9901 Lp. 02 (materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S=1,800
Obmiar jak rozbiorka 22,8 = 22,80
22,80 22,80 m2
55 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm Tabela 9901 Lp. 02 (materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S=1,800
obmiar jak rozbiérka 22,8 = 22,80
22,80| 22,80 m2
56 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm Tabela 9901 Lp. 02 (materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S=1,800
obmiar jak rozbiérka 22,8 = 22,80
22,80 22,80 m2
57 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 7-cm Tabela 9901 Lp. 02 (materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S=1,800
Obmiar jak pozycja wyzej 22,8 = 22,80
22,8 22,8 m2
58 KNNR 1/507/3
Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej
obmiar jak poz. nr 1 457,4 = 457,40
457,40| 457,40 m2
59 KNNR 6/605/2
Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe B15
2,0*0,8*0,10 = 0,16
0,16| 0,16 m3
60 KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60-cm B15 1,00 szt
61 KNNR 6/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm
2 = 2,00
2,00 2,00 m
5 Koszty towarzyszace
62 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza, zabezpieczenie pasa
budowlano-montazowego na czas prowadzenia rob6t, organizacja ruchu na czas prowadzenia prac inzynie., koszty zajecia
pasa drogowego, Koszty: odwodnien wykopéw, nadzoréw instytucji towarzyszacych, organizacji placu budowy, energii
elektrycznej i innych mediow itp. - przez analogie
R=5,000 M=5,000 S=5,000
(57,3+187,4+19,3+39)/1000 = 0,30
0,300 0,300 km
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Kosztorys $lepy
Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llosé Wartosé Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa| netto
1 Roboty demontazowe nawierzchni i przygotowawcze
1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 457,40
2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 25-cm, mechanicznie m2| 1,67 22,80
3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 15-cm, mechanicznie m2 22,80
4 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiang -
wraz z kosztami utylizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,56
5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,56
6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - odlegto$¢ ustali oferent
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,56
2 Roboty ziemne
7 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV (wraz z
kosztami utylizacji) m3 81,07
8 KNNR 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV (wraz z
kosztami utylizacji) m3 9,01
9 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-I1V,
samochéd do 5-t - odlegto$¢ ustali oferent m3 90,08
10 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV m3| 05| 771,95
11 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50,
gtebokos¢ do 4-m, kategoria gruntu I1I-1V m3| 0,5| 771,95
12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV m3| 05| 8577
13 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3| 05| 8577
14 KNNR 1/526/1
Rozs$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3 151,32
15 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1m, umocnienie petne w gruncie kat.I-1V, gteboko$¢ do 3m -
wspéiczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S= 1,000 m2| 05| 282,46
16 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1m, umocnienie petne w gruncie kat.|-1V, gleboko$¢ do 6m -
wspoiczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000 m2| 05| 282,46
17 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnegtrznych w gruntach
suchych kategorii I-1V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do
3,0-m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S= 1,000 m2| 0,5| 307,68
18 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do
6,0-m - wspétczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S=1,000 m2| 0,5| 307,68
19 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosé do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-1V, gleboko$¢
do 3-m - wspdiczyn. R=0,25 M=0,25 z uwagi na stosowane technologie szalunkéw przesuwnych
R=0,250 M=0,250 S= 1,000 m2 117,00
20 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka m3 73,52
21 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
spycharki, grubosé w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I1I-1V m3 857,72
22 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpietosci 4-m kpl 2,00
23 KNNR 1/527/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), demontaz - element rozpietosci 4-m kpl 2,00
3 Roboty budowlano-montazowe
24 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,30
25 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 35,50
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartosé
netto

2

o

KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm

2

By

KNNR 4/1308/5
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-315-mm

28 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm _(tuk 45st.)

szt

2

©

KNNR 4/1322/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm (tréjnik 45 stopni fi
200/200 - 1 szt, nasuwka fi 200 - 1 szt.) x kpl

szt

3

o

KNNR 4/1407/2
Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3-m

m2

3

ey

KNNR 4/1408/1
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe B-15

m3

3

N

KNNR 11/405/3
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 2,0-m

szt

6,00

3

w

KNNR 11/405/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1000-mm, za kazde nastepne 0,5-m

szt

13,48

3

iy

KNNR 11/405/5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1200-mm, gtebokos$¢ 2,0-m

szt

3

(&3}

KNNR 11/405/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m

szt

3

(o))

KNNR 11/401/2
Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 100-t, 4 ptyty

szt

3

J

KNNR 11/401/3
Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 150-t, 6 ptyt

szt

3

@

KNNR 4/1206/2 (3)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-150-250-mm, grunt
kategorii lll-1V - rura ostonowa stalowa fi 273,0x7,1mm

44,60

3

©

KNNR 4/1207/2 (2)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii Ill-IV - rura ostonowa stalowa fi 406,4x8,8mm

10,70

A

o

KNNR 4/1209/1

Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Fi 273,0-mm (ptozy do rur
przewodowych typu 200xE/Cx25mm -wysoko$¢ 25mm - 40 szt. oraz manszeta gumowa
Dn200x250mm - 8 szt)

44,60

4

y

KNNR 4/1209/2

Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Fi 406,4 mm (Plozy do rur
przewodowych typu 315xE/Cx35mm -wysoko$¢ 35mm -10 szt. oraz manszeta gumowa
Dn300x400mm - 2 szt.)

10,70

42 KNR 4052/101/1
Inspekcja telewizyjna kanalizacji (wspétczynniki R,S=0,5) - przez analogie
R=0,500 M=1,000 S=0,500

264,0

4

w

KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm

39,00

4

iN

KNNR 4/1011/3 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka
PE, 90-mm

zlgcze

45 KNNR 4/1011/3 (3)
Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych, naktady
dodatkowe na agregat pradotwoérczy

zlgcze

46 KNNR 4/1012/1 (6)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-90-mm, PE-HD

szt

4

byl

KNNR 11/501/3
Podioza z betonu B10

m3

4

©

KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm

préba

4

©

KNNR 4/1692/3 (2)
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla préb szczelnosci, Dn 80-mm,
rury PVC, PE, PEHD, HOBAS

10

mb

-16,10

50 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm

odcinek

5

fuiy

KNNR 4/1691/3
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla dezynfekciji i ptukania
przewodéw, Dn 80-mm

10

mb

-16,10

52 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi

m

247,70

53 KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku betonowym

kpl

2,00

4 Renowacja nawierzchni

54 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm Tabela 9901 Lp. 02
(materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S= 1,800

m2

22,80

55 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm Tabela 9901 Lp. 02
(materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S= 1,800

m2

22,80

56 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm Tabela 9901 Lp. 02
(materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S= 1,800

m2

22,80

57 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 7-cm Tabela 9901 Lp. 02
(materiat 50% z odzysku)
R=1,400 M=0,500 S= 1,800

m2
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llosé Wartosé Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa| netto
58 KNNR 1/507/3
Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 457,40
59 KNNR 6/605/2
Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe B15 m3 0,16
60 KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60-cm B15 szt 1,00
61 KNNR 6/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm m 2,00
5 Koszty towarzyszace
62 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza, zabezpieczenie
pasa budowlano-montazowego na czas prowadzenia robét, organizacja ruchu na czas
prowadzenia prac inzynie., koszty zajecia pasa drogowego, Koszty: odwodnien wykopow,
nadzordw instytucji towarzyszacych, organizacji placu budowy, energii elektrycznej i innych
mediéw itp. - przez analogie
R=5,000 M=5,000 S=5,000 km 0,300
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
L RODOINICY .« . . ot ettt et e e e e r-g 2 351,9998
2. |RODOtNICY BUAOWIANI . . . o . o oottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e r-g 19,8
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 2 371,7998
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. |Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubo$ci 50-100 MM . . . . ..ottt et e et e e e e m3 0,015
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa [ll, grubos$ci 50-64-mMM . . .. .. .. i m3 0,35058
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . ... ..ottt s m3 3,6402
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . . . .. ... ...ttt m3 6,3868
5.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOW . . . . . . .. ..o e t 0,0042
6. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosCi 25-mMm . . . ... o m3 0,07816
7.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 45-Mm . . . ... m3 0,0108
8. | Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, Na StEMPIE . . . . . ..ot e m3 0,93115
9.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - KOrowane . . . .. ... ... s m3 0,0254
10. | Drut stalowy okragty migkKi Fi-5.0- MM . . ..o kg 16
11. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i NiISKOSIOPOWE] . . . . . . .. oot szt 806,3
12.|Gwozdzie budowlane okragle gote . . . . ... o kg 1,62
13. |Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . . . ..ot kg 61,90592
14, [KINIEC KaMIBNNY . . o ot e e e e e e e e t 0,22344
15. | Kotnierz stalowy ocynkowany [uzny, Fi-80-MIM . . . ... oot et e e e e szt 1
16. | Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 MM . . . ..ottt ettt e e e e e szt 0,2
17.[KOTYIO ArEWNIANE . . . o . o et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 0,4
18. | Krawedziaki iglaste nasycone Klasa Il . . . .. .. .. . m3 0,0331
19. | Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa Hl . . . . .. ..o m3 0,05
20. | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Klasa Il . . . ... ... . m3 0,04
21.|Krag betonowy 0 wysokosci 500-mm, Fi-1000 MM . . ..ottt et et e e e e e e e szt 39,354
22.|Krag betonowy 0 wysoko$ci 500-mm, Fi-1200- MM . . ..ottt ettt ettt e e szt 33,957
23.|Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-:100 MM . . .. oottt e e e e e e e e szt 0,1
24.|Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego 90 MM . . . .. .ottt et e e e e e szt 4
25. | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk, Fi-200-mm - nasuwka . . . . ... ..ottt szt 1
26. | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm - tréjnik 45 stopni fi 200/200mm . ... ........ ..o vunn. szt 1
27.|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi-200-mm (fuk 45St.) . .. .. .ot szt 3
28. | Lepik asfaltowy StOSOWANY NA GOTGCO . . . . . ottt ettt e e et et et et e e e e e e e kg 19,48
29. |manszeta gumowa DN200X250MM . . . . . ..ottt et et e e szt 8,00124
30. |manszeta gumowa DN300X400MM . . . . . oottt e e e szt 2,001
31.|Miat kamienny famany (Kruszyny) 0-4.0 MM . . . ..ottt e et e e e e e et e e e e e t 0,56202
B2, NS ONA trAW . . o sttt e et e e kg 5,4888
33.|Pale szalunkowe stalowe gigte Na ZIMNO . . . . . ..ottt e et et e e e e e e e t 0,2795
B, PIaSEK . . ot m3 0,0072
35. | Piasek do nawierzchni drogowyCh . . . . .. oo m3 133,0044
36. | Plozy do rur przewodowych typu 200XE/Cx25mm (WYSOKOSE 25MM) . . . . ottt et et e e e szt 40,00174
37.|Ptozy do rur przewodowych typu 315XE/Cx35mm (WySOKOSE 35MM) . . . ottt ettt e e e e szt 10,0045
38. | Plyta drogowa zelbetowa pefna 300XI30XLA-CM . . . .ottt ettt ettt e et et et e e szt 1,1
39. | POAChIONYN SOUOWY . . . . ot ottt e e e e e e e e kg -0,483
40. |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi- L0000 MM . . .. ..ottt et e e et e e e e szt 6
41. |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi- 1200 MM . . . ... ottt e e e e e e e e szt 4
42. |Rura betonowa okragta na zakfad, typu C, ze stopka, Fi-600 MM . .. . ... . m 2,06
43.|Rura PE100 SDR17 1,0 MPa fi 90X5,4MIM . . . ... oottt et e e e e e m 39,78
44. |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . . . ..ottt m 210,834
45. |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 MM . . . . . .ottt e e e e e m 58,446
46. |Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) . . . .. ...ttt m 15
47. |Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, Fi 273,0x7,1 mm z izIoacjg ZeWnetrzng . . . . .. .. ..ottt m 45,492
48. |Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, Fi 406,4x8,8 mm z izloacjg zewnetrzng . . .. ...ttt m 10,914
49. [Stupek betonowy ZnaCzZniKOWy . . . . .. ..o e szt 2
50. | Stupki drewniane iglaste Fi-70:- MM . .. ... m3 0,198
51.|Stopnie WIazowe ZEIIWNE . . . . . . .o szt 104,73
52.|Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i POAKIAAKAMI . . . . ... oottt et e e e kg 1,07
53. | Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podkfadkami . ... ... ... kg 2,7
54. | Tabliczka do znakowania gazoCiggOw . . . . .. .. vttt et ettt e szt 2
55.|Tadma POlIELYIENOWAL . . . . . . oottt e e m 265,039
56. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany SOMOWANY . . . . .. ..ottt t 4,56
57.| Thuczen kamienny NIESOMOWANY . . . . . .ottt et et e e e e e e e e e e e e e e e t 6,042
58. | Tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PEHD, Fi-O0:- MM . . . ...t e e e e e e szt 1
59. | Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-110-MM . . ... oot e et e e e e e e e e szt 0,2
60. | Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotierzowych, Fi 80-mm . ... ..ot e szt 1
61.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, D400 wiazy na zatrzaski i zawias z zeliwa sferoidalnego . . .. ....... ... szt 10
62. [WOdA Z TUFOCIGOOW & & o ot ittt ettt et ettt e e ettt m3 3,5978
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
1. |AQregat PradotWirCZY . . . . o .ottt et et et et et e e e e e e e e e e e m-g 1,52
2.|Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0.60:mM3 (1) . . . .ottt ettt e m-g 0,65208
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25:M3 (1) . . . . . oottt e e m-g 19,41454
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-M3 (1) . . . .. oottt m-g 5,4479
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20:M3 (1) . . . . . oottt e e e m-g 9,03182
6.|Maszyna do WIercen POzZIOMYCH . . . . .. . m-g 72,698
7.|Maszyna do wiercen poziomych $rednic DN300-600MM . . . . ..ottt e ettt e e e m-g 16,692
8. Prosciarka do TUI PE . . ...t m-g 2,8275
9.|Przyczepa diuzycowa do SamochodU 10T . . . ..o .ottt et e e e e e e m-g 3,978
10. | Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . ..ottt e e e e e e e e e m-g 0,27908
11.|Samochod dostawezy do 0.9:1 (1) . . . oo v vt ettt e e e e e e m-g 2,97247
12.|Samochdd samowytadowezy dO 5t (L) . . .. oottt e m-g 24,04569
13.[Samochdd SKIZynioWY (1) . . . o .ottt e e e et e e e e e e e m-g 8,05065
14.|Samochdd SKrzyniowy 5-10:1 (1) . . . oottt i ettt e e e et e e e e e m-g 52,4812
15.[Samochdd SKrzyniowy O 5t (L) . . .. oo e ettt et e e e e e e e e m-g 0,55864
16.[Samochdd WUKO-SC (1) A0 5t . . .ottt ittt et e et e e e e e e e e e e e e m-g 6,6
17.1Samochdd WUKO-SW (1) A0 5t . . . oo ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 6,6
18, [SPAWAIKA . . . o ot tee m-g 89,39
19. | Spycharka ggsienicowa 40KW/55:- KM (1) . . . . ottt et et e e e e e e e e m-g 6,0528
20. | Spycharka gasienicowa 55KW (75KM) (1) . . . ..ottt e e e e e m-g 29,24825
21.|Spycharka gasienicowa 74-KW (100-KM) (1) . . . o oo vttt e et e e e e e e e e m-g 1,53294
22.|Walec statyczny sSamojezZadny (1) . . . ..ottt ettt e e e e m-g 2,58142
23.|Walec statyczny Samojezdny 10-1 (L) . . . . oottt ittt e e e e e e e e e m-g 1,16143
24.|Walec statyczny samojezdny 15-t (L) . . . . oottt ittt e m-g 0,9193
25.|Wciggarka mechaniczna z napgdem elektryCznym 1.6-3.2t . . . . . ..ottt ittt m-g 17,571
26.|Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18:1 (1) . . . ..ottt it m-g 89,39
27.|Zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD . . . . . .. .. ot e e e e m-g 1,52
28. | ZryWarka PrZYCZEPNA . . . . o vttt e e e e e e e e m-g 0,48092
29. | Zuraw SamOChOdOWY (1) . . . vttt et ettt e e e e e e m-g 18,7528
30. | ZUraw SAMOCNOGOWY 561 (1) . .+ o o ettt ettt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e m-g 41,856
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 534,30643
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