Przedmiar rob6t

Pompownia P4 w miejscowosci Biskupice

Data: 11.03.2021
Budowa: Sie¢ kanalizacyjna gtéwna grawitacyjna i ttoczna, pompownie $ciekéw miejscowosci Przestawice, Jaksice, Biskupice Falniow i
Falniéw Wysiotek gmina Miechéw
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przestawice, Jaksice, Biskupice Falniéw i Falniéw Wysiotek gmina Miechéw
Zamawiajgcy: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Miechowie Spétka z o.0.

ul. Ractawicka 41, 32-200 Miechéw;

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Stawomir Mucha ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechéw

Kosztorys opracowali:
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Charakterystyka czesci inwestycji objetej niniejszym opracowaniem

- wykonanie pompowni $ciekéw sanitarnych P4 wraz z AKPiA oraz petnym wyposazeniem i uruchomieniem
- roboty inzynieryjne

- préby i uruchomienie
- koszty towarzyszace

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
0
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi (Zatacznik nr 1 MRRIiB 26.09.2000)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR 918 Sieci wodociggowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT (uzup. KNR 2-18 "Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne",
(Poznan 2003, Wyd.l)
KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
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Przedmiar rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 Roboty ziemne
1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
4*4 = 16,00
16,00| 16,00 m2
2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV (wraz z kosztami utylizacji)
1,8*1,8*5,5*0,9*0,5 = 8,02
8,02 8,02 m3
3 KNNR 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV (wraz z kosztami utylizacji)
Obmiar analogia do pozycji wyzej 10% 8,02*0,1/0,9 = 0,89
0,89 0,89 m3
4 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd do 5-t - odlegio$¢ ustali oferent
Suma obmiaréw wyzej 8,02+0,89 = 8,91
891 891 m3
5 KNNR 1/212/6
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-m3, gteboko$¢ do 5-m, kategoria gruntu llI-IV
3*3*5,5%0,9 = 44,55
-1,8*1,8*5,5*0,9*0,5 = -8,02
36,53| 36,53 m3
6 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
6,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
Obmiar analogia do pozycji wyzej 10% 36,53*0,1/0,9 = 4,06
4,06| 4,06 m3
7 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski
1,8+1,8*5,5*0,9*0,5 = 8,02
8,02| 8,02 m3
8 KNNR 1/314/2 (1)
Umocnienie $cian wykopdéw szerokosci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic (grunt kategorii I-1V), gleboko$¢ do 6:m
Pompownie 3,0*5,5 = 16,50
16,50 16,50 4|m2
9 KNNR 1/320/4
Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie mechaniczne, grunt kategorii I-11
1,9*3,14*0,2*5,5 = 6,56
6,56 6,56 m3
10 koszt gruntu piaszczystego do zasypu
obmiar jak pozycja wyzej 6,56 = 6,56
6,56 6,56 m3
11 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie
luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
36,53+4,06-6,56 = 34,03
34,03| 34,03 m3
12 KNR 201/236/1
Zagegszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar jak pozycja wyzej 34,03 = 34,03
34,03| 34,03 m3
2 Roboty budowlano-montazowe
13 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
2*2*0,15 = 0,60
0,60| 0,60 m3
14 KNR 918/201/6
Kanaly z rur kanalizacyjnych typu Amiantit, Fi-300-mm
1,0 = 1,00
1,00 1,00 m
15 KNR 918/202/6
Ksztattki kanalizacyjne typu Amiantit na tgczniki, Fi-300-mm - kréciec jednokotnierzowy z luznym kotnierzem stalowym 1,00 szt
16 KNNR 11/501/3
Podtoza z betonu B10
1*1*3,14*0,15*1 = 0,47
0,47| 0,47 m3
17 KNR 218/720/1
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego -
gruntowanie
1*1*3,14 = 3,14
3,14| 3,14 m2
18 KNR 218/719/2 (1)
Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym -
dwuwarstwowo
obmiar jak pozycja wyzej 3,14 = 3,14
3,14| 3,14 m2
19 KNR 218/721/2
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego -
gruntowanie Abizol R
1,8*3,14*5,5 = 31,09
31,09 31,09 m2
20 KNR 218/721/2
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego -
gruntowanie Abizol P
obmiar jak pozycja wyzej 31,09 = 31,09
31,09| 31,09 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llo$¢é |Krot.| Jedn.
21 KNR 218/719/3 (2)
Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pionowa, mata szklana DN-1004 przesycona
abizolem P - jednowarstwowo
obmiar jak pozycja wyzej 31,09 = 31,09
31,09| 31,09 m2
22 KNR 218/721/3
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno Abizol G
obmiar jak pozycja wyzej 31,09 = 31,09
31,09| 31,09 m2
23 KNNR 4/1413/5 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Dn 1500-mm, gteboko$¢ 3-m - przez analogie Montaz korpusu
pompowni z elementami zgodnymi z PT 1,00 szt
24 KNNR 4/1413/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci
(5,1-3)/0,5 = 4,20
4,20| 4,20 0.5m
25 Koszt wyposazenia technologicznego pompowni P-4 wraz z elementami towarzyszacymi zasilaniem, sterowaniem, monitoringiem,
prowadnicami rurowymi armaturg, rurarzem, podstawg po zurawik i zurawikiem oraz i uruchomieniem, 1,00 kpl
26 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - trjnik kotnierzowy kat 45° T Dn80/80mm 1,00 szt
27 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - tuk dwukotnierzowy FFK 45° Dn80mm 2,00 szt
28 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - kréciec dwukotnierzowy Dn80mm ze stali nierdzewnej
L=700mm 2,00 szt
29 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - kolano dwukotnierzowe Q 90° Dn80mm 2,00 szt
30 KNNR 4/1106/2
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg montowane w komorach, Fi-80-mm (z kétkiem paryski i obudowa) 2,00 kpl
31 KNNR 4/1105/6
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi-300-mm - przez analogie (bez kosztu kréécow przejsciowych) 1,00 kpl
32 KNNR 4/1429/5
Osadzenie w studzienkach i komorach, skrzynka uliczna 2,00 szt
33 KNNR 4/212/3 (1)
Rury wywiewne, zeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg
2*2 = 4,00
4 4 szt
34 KNNR 4/205/3
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi-100-mm
2*3,5 = 7,00
7,0 7,0 m
35 KNRW 218/527/1
Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20-cm, otwér Fi-210 mm - fancuch uszczelniajacy
2 = 2,00
2,0 2,0 szt
3 Koszty towarzyszace
36 Inwentrayzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza, zabezpieczenie pasa budowlano-montazowego na
czas prowadzenia robét, organizacja ruchu na czas prowadzenia prac inzynie., -kalk.indy. 1 kpl
37 Koszty: odwodnien wykopow, nadzordw instytucji towarzyszacych, organizacii placu budowy, energii elektrycznej i innych mediow
itp. - kalkulacja indywidualna 1 kpl
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Kosztorys slepy

Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

Jedn.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartosé
netto

=

Roboty ziemne

=

KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm

m2

16,00

N

KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV (wraz z kosztami
utylizacji)

m3

w

KNNR 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV (wraz z kosztami
utylizacji)

m3

S

KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
do 5-t - odlegto$¢ ustali oferent

m3

(S}

KNNR 1/212/6
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-m3, gteboko$¢ do
5-m, kategoria gruntu Ill-1V

m3

(2]

KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu llI-IV

m3

~

KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

m3

o2

KNNR 1/314/2 (1)
Umocnienie $cian wykopow szerokosci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wycigganiem grodzic (grunt kategorii I-1V), gteboko$é do 6-m

m2

16,50

©

KNNR 1/320/4
Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie mechaniczne, grunt kategorii I-11

m3

6,56

1

0 koszt gruntu piaszczystego do zasypu

m3

6,56

1

1 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych,
spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu llI-IV

m3

34,03

1

2 KNR 201/236/1
Zagegszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

34,03

2

Roboty budowlano-montazowe

1

3 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

m3

1

4 KNR 918/201/6
Kanaly z rur kanalizacyjnych typu Amiantit, Fi-300-mm

1

5 KNR 918/202/6
Ksztattki kanalizacyjne typu Amiantit na tgczniki, Fi-300-mm - kréciec jednokotnierzowy z luznym
kotnierzem stalowym

szt

1

o

KNNR 11/501/3
Podioza z betonu B10

m3

1

7 KNR 218/720/1
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych, jednowarstwowa, z emulsji lub
roztworu asfaltowego - gruntowanie

m2

1

8 KNR 218/719/2 (1)
1zolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na
lepiku asfaltowym - dwuwarstwowo

m2

1

9 KNR 218/721/2
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub
roztworu asfaltowego - gruntowanie Abizol R

m2

31,09

2

o

KNR 218/721/2
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub
roztworu asfaltowego - gruntowanie Abizol P

m2

31,09

2

1 KNR 218/719/3 (2)
Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pionowa, mata
szklana DN-1004 przesycona abizolem P - jednowarstwowo

m2

31,09

2

N

KNR 218/721/3
Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno Abizol G

m2

31,09

2

3 KNNR 4/1413/5 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Dn 1500-mm, gteboko$¢ 3-m - przez
analogie Montaz korpusu pompowni z elementami zgodnymi z PT

szt

2

4 KNNR 4/1413/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci

0.5m

2

5 Koszt wyposazenia technologicznego pompowni P-4 wraz z elementami towarzyszacymi zasilaniem,
sterowaniem, monitoringiem, prowadnicami rurowymi armaturg, rurarzem, podstawg po zurawik i
zurawikiem oraz i uruchomieniem,

kpl

2

6 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - tréjnik kotnierzowy kat 45° T
Dn80/80mm

szt

2

7 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - tuk dwukotnierzowy FFK 45°
Dn80mm

szt

2

8 KNNR 4/1014/2
Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - kréciec dwukotnierzowy Dn80mm
ze stali nierdzewnej L=700mm

szt

2

9 KNNR 4/1014/2
Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, Dn80-mm - kolano dwukotnierzowe Q 90°
Dn80mm

szt

3

o

KNNR 4/1106/2
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg montowane w komorach, Fi-80-mm (z kétkiem
paryski i obudowg)

kpl

Z
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| llosé | Wartosé Wartosé
podstawy naktadow jednostkowa netto

31 KNNR 4/1105/6

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg, Fi-300-mm - przez analogie (bez kosztu

kréécow przejsciowych) kpl 1,00
32 KNNR 4/1429/5

Osadzenie w studzienkach i komorach, skrzynka uliczna szt 2,00
33 KNNR 4/212/3 (1)

Rury wywiewne, zeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg szt 4
34 KNNR 4/205/3

Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, (uszczelnienie

sznur+zaprawa cem.), Fi-100-mm m 7,0
35 KNRW 218/527/1

Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20-cm, otwér Fi-210 mm -
fancuch uszczelniajacy szt 2,0

3 Koszty towarzyszace

36 Inwentrayzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza, zabezpieczenie pasa
budowlano-montazowego na czas prowadzenia rob6t, organizacja ruchu na czas prowadzenia prac
inzynie., -kalk.indy. kpl 1
37 Koszty: odwodnien wykopéw, nadzoréw instytucji towarzyszacych, organizacji placu budowy, energii
elektrycznej i innych medidw itp. - kalkulacja indywidualna kpl 1
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn.| llosé
1. 1Z0larze grupa [l . . . .o e e r-g 3,39983
2. [ RODOCIZNA . . . o r-g 3,1418
B RODOINICY . . o .o r-g 4,53083
4. [RODOINICY GrUPA | . . . o ottt ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e r-g 6,25454
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): | 247,327
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llosé
1. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . .. ... ..ottt m3 1,4441
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . .. ... ... i m3 0,42
3.|Drewno opatowe iglaste NIEOKOTOWANE . . . . . . .. .o e e e e e e e kg 95,278
4.|Grodzice stalowe gigte NA ZIMNO GZ4 . . . .. .. ..ottt e e t 0,693
5.|Grunt PIaszCzySty 0O ZASYPU . . . .« . v vttt et e e e e e e e e e e e e m3 6,56
6. | Kolano dwukotnierzowe Q 90° Dn80mm ze stali NIerdzewne] . . .. .. ..ottt szt 2
7. KOO reczne ZElIWNE 00 ZASUWY . . . . . oottt et e e e e e e e e e e szt 2
8.|Krag betonowy 0 wysokosci 500-mm, Fi-1500-MM . .. ..ottt e e e e szt 9,2
9.|Kréciec dwukotnierzowy Dn80mm ze stali nierdzewnej L=700MM . . . . .ottt e e e e e e szt 2
10. | Ksztattki kanalizacyjne Amiantit, Fi-300:- MM . . .. ..ottt szt 1
11. | Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi-100-MM . . . ..ottt e et e e e e e e e e e e e e e szt 4,2
12. | Lepik asfaltowy stosowany na gorgco z WypetiaCzZem . . . . .. ..ottt ittt kg 60,4045
13. | Lepik asfaltowy stosowany na zimno "ADIzol G . . . . . . ... kg 51,2985
14. |tancuch uszczelniajacy dla rury Fi 160mm dla tulei Fi 210mm .. .. ... szt 2
15, [LaCZNIK REKa . . . o oo szt 1
16. |Lacznik Reka, dodatkowy . . . .. .o szt 0,02
17. |tuk dwukotnierzowy FFK 45° Dn80mm ze stali NIerdzewnej . . . .. .. ..ot szt 2
18.[Maty Z Juty SUFOWE] 5O . . . . ot ettt e e et e e e e m2 35,7535
19. |Obudowa ZEIIWNA DO ZASUWY . . . . . oottt e et e et et e e e e e e e e e e szt 1
20. | Papa smotowa z powtokg mineralng 250, 315, 400 . . . . . ..ottt it m2 7,222
21.|Piasek do nawierzchni drogowWyCh . . . . ..o o m3 0,732
22.|Podiuznice z ksztaftownikOw StaloOWYCh . . . . .. oo kg 21,12
23. | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi- 1600 MM . . . ..ottt e e e e e e e szt 1
24. | Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-100 MM . . . . ..ottt e e e e e e m 6,3
25.|ROZPOIY StaAlOWE "TagOr" . . . o o ottt e e e e e e e e e e e kg 10,824
26. | Roztwor asfaltowy do gruntowania "AbIzol R™ . . . . . .. kg 31,0865
27.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "ADIZol P . . . . .. kg 38,4445
28.|Rura kanalizacyjna Amiantit z tgcznikami, Fi-300:-MM . . . . ..o m 1,02
29. | Rura wywiewna zeliwna Fi-L00 MM . . . ..ottt et e e e e et e e e e e szt 4
30. | Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm Nr Kat. 857 0O ZASUW . . . . .. oottt ettt et et e szt 3
31.|Stopnie WIazowe ZEIIWNE . . . . . . ..o szt 15,14
32.|Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podkiadKAMI . . . .. ...\ttt et kg 3,14
33. | Sruby stalowe $redniodokiadne M16 z nakretkami i podktadkami . . ... ... ... kg 17,67
34.|Trojnik kotnierzowy T Dn80/80mm ze stali NIErdzewnej . . . .. ...t szt 1
35. |Uchwyty do rur Fi-L00 MM . . .o oottt e e e et e e e e e e e e e e e e szt 4,76
36. | Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotierzowych, Fi 300-Mm . .. ..ottt e szt 2
37.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm . .. ... ... szt 11
38. | Wiaz kanatowy zeliwny cigzki klasa C okragty fi 600 (w drogach z zatrzaskiem) . .. .......... .. i szt 1
39.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . ..ttt ittt e e e e e e e m3 0,112
40. | Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego DN 300mMm . . .. ..ottt e szt 1
41. | Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego DN8OMIM . . . . . o . i\ ittt it e ettt et et e e et e szt 2
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
1. | Ciggnik kotowy 37 KW (50 KIM) (1) . . ot ottt e e et e e e e e e e e e e e e e m-g 14,916
2.|Kociot do gotowania lepiku 50-100-0M3 . . . . ..ottt m-g 8,9147
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-M3 (1) . . . ..ot o ittt e e e e e m-g 0,53894
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20:M3 (1) . . . ..ot ottt e m-g 0,92786
5. | PrzyCzepa SKIZYMIOWA 51 . . . o . oottt e e e e e e e e m-g 14,916
6.|Samochod dostawezy do 0.9:1 (1) . ..o oottt ettt e e e m-g 2,59191
7.|Samochod samowyadOWCZY dO 5t (1) . . . oo ottt et e e e e e e e e m-g 2,28167
8.1SamochOd SKIZyniOWY (1) . . .. oottt e e e e e e m-g 0,3073
9.|Samochod SKrzynioWy 5-101 (1) . . .« oottt et e e e et e e e e e e e e e e m-g 3,89
10. [Samochdd SKrzyniowy O 5-1 (L) . . . . o vttt ettt et et e e e e e e e e e e e e e m-g 0,06436
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
11. | Spycharka gasienicowa 40KW/S5:-KM (L) . . . oottt ettt e e e e e e e m-g 0,3208
12.|Spycharka ggsienicowa 55KW (75KM) (L) . . . o oottt et e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,16042
13. | Spycharka gasienicowa 74:-KW (L00-KM) (L) . . ..ottt ettt e e e e m-g 0,0368
14. | Ubijak SPaliNnOWy 200:Kg . . . o . oo vttt et et e e e e e e e m-g 2,39571
15, [WIbromitot ZP-10 D . . . .ottt it et e e e m-g 11,814
16. [WIbromot ZW-10d . . . . . oot e e e e e e e e m-g 5,412
17.1Zageszezarka WIbraCyjna . . ... ... ..o m-g 0,21648
18. | Zuraw samochOdowy 12-16-T (1) . . . ..o v ettt e m-g 21,12
19. [Zuraw SaMOChOAOWY 41 (1) . . o v ottt et ettt ettt e et et et e e e e et e et m-g 6,81
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): | 98,63495
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