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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WS- 09/01/2024

Zleceniodawca:

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SPOLKA Z 0.0.
Ul. Ractawicka 41, 32-200 Miechow

Podstawa realizacji

Zlecenie nr 04/2024 z dnia 08.01.2024; Protokot nr 04-04/2024 z dnia 08.01.2024

Obszar badan: Obszar regulowany prawnie
Cel badan: Ocena zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami prawa
Opis probek
Kod proébki Miejsce pobierania prébki Rodzaj probki
9/04-04/2024 WaCoeise pibliczny Bstroszyce Woda do spozycia

Rozpierzchéw; ujecie - budynek - kran,

Dane zwiazane z pobieraniem probki

Data pobrania

Probkobiorca

Metoda pobierania

08.01.2024r.,

Szymon Mozdzen — Laboratorium
Badan Srodowiskowych BARWA

PN-ISO 5667-5:2017-10
+Ap1:2019-07 (A)

godz. 11.40 (Zaswiadczenie Nr SE [a-051/128/19 z
dnia 15.11.2019r.) PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Data p e Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
probki
08.01.2024r.,
godz. 13.00 08.01.2024r. 17.01.2024r.

Stan probki

Bez zastrzezen, odpowiedni do badan

Autoryzowat:

KIEROWNIK Db. TECHNICZNYCH

mgr Mroz

Sprawozdanie z badan nr WS- 09/01/2024
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Wyniki analizy fizyko-chemicznej:

PR-6-F2

Wydanie 2 z dn. 28.01.2020r.

_ Kod prébki: 9/04-04/2024 Dopuszczalne wartosci
' ‘ == kani )
| Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej Wyml’(l U pele o B
- badan
i ; . akceptowalna przez
: 2012 +Apl:
| Barwa mg/l Pt Pllj SNISOTSRT2012 £ant il A,ZS <5 - konsumentow i bez
pkt 7 nieprawidlowych zmian 3 #!¢
| akceptowalna przez
| z . konsumentow
" Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A, ZS 0,34 0,04 | Lo, nieprawidlowych zmian.
L Zalecany zakres do 1,0 "#1€ |
g i akceptowalny przez
Liczba progowa smaku | stopien | p pN 1622:2006" A, ZS <1 - Konsumentow
7_>(TF N) - Smak R p— i bez nieprawidtowych zmian
: R akceptowal
Liczba progowa zapachu stopieh | pNUEN 1622:20067 1248, i ] k(x)JnSlvlvm er:]}; o’pvl"lzez
_(;I"ON) - Zapach rozcienczenia i bez nieprawidtowych zmian
..... 7,4 :‘:0,1 6,5 _ 9’5 6)i9)z1C
 Odezyn (pH) PN-EN ISO 10523:2012 A, ZS e
Temperatura pomiaru *C 9,7 - -
Prz;;vggnosc elektryczna iSem 583 199 2500 91 021C
Lo ) . : PN-EN 27888:1999 A,ZS —
| Temperatura pomiaru
Korekta za pomocg urzadzenia do °C 9,7 -
~ komp ji wptywu temperatury S
Azotany mg/I PN-82/C-04576-08 i 12,2 +15 500218
 Azotyny mg/l PN-EN 26777:1999 AZS | <0007 36?5071 osorue
Jon amonu mg/I PN-C-04576-4:1994 A, ZS <0,21% ::)62013 0,50
Zelazo ogdlne g/l PN-EN ISO 11885:2002 WA 33 5 200
Chlorki mg/l PN-ISO 9297:1994 A, ZS 19 +2 250 9=1¢
| Siarczany mg/l PN-ISO 9280:2002 A, 7S 383 £50 250 ©71C
' Utlenialnosé z KMnO, mg/1 0, PN-EN ISO 8467:2001 AZS | <10 ;601 5,0 Weic
' Fluorki mg/l PN-78/C-04588.03 A, ZS 0314 | +0,038 15
- Cyjanki og6lne g/l PN-C-04603-01:1980 N, ZS <10 i‘l) 50
' Twardos¢ ogdlna mg/l PN-ISO 6059:1999 A ZS 328 20 60-500%17
Antymon (Sb) ug/l PN-EN ISO 11885:2002 Azs | <4 | M 5,0
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 11885:2002 Azs| renee maa 10
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 11885:2002 AZS " <nuser 4 S 10
Chrom (Cr) ng/l PN-EN ISO 11885:2002 AZS 7 +1 50
e i AW, e
' Glin (Al) ng/l PN-EN ISO 11885:2002 ) <20* 2 w0
: £1,0
7I§aidr”1‘1¥(“(_3d) ng/l PN-EN ISO 11885:2002 A, 7S <1,0 02 | z 50
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 11885:2002 AZS | <10 o 50
" Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 11885:2002 AZS | <0,010¢ 360013)1 2099718
Nikiel (Ni) ng/l PN-EN ISO 11885:2002 A,ZS 50 0.7 209718
" Otéw (Pb) ug/l PN-EN ISO 11885:2002 O R ST A 109218
| siidn (Se) ng/l PN-EN ISO 11885:2002 A.ZS <2,0* 3603 10
N o T W B > S|y AT P
- S6d (Na) mg/l PN-EN ISO 11885:2002 A, ZS 6,04 +0,85 200
 Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 11885:2002 Azs | <oo020t | %0020 0,010719 10
PN-EN ISO 12846:2012; , 0,25 -
| Bige(Hz) | refl Ap1:2016-07 AZS | <02 1 G0 10
' Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 azs | <08 | B 10
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Kod prébki: 9/04-04/2024 Dopuszczalne |
S ) 3 Wyniki wartosci wskaznikow |
??naczani E)?rametf— Jednostka Identyfikacja metody badawczej batah U ) (NDS) -
Suma trichloroetenu i 1,00
- : A,ZS 1,00 : 1
tetrachloroetenu B ne/l b i i G i j,, Lo Il
. ] 1,00 |
1,2- chhloroetqn ug/l PN-EN ISO 10301:2002 A,ZS < 1,00 025 | 37,07_“ s |
Trichlorometan 0,00100 |
-EN 2 A ZS8 1 ’ e
(Chloroform) mg/1 PN-EN 150 10301:2002 2 000100 £0,00026 0030 ,,,M,,,,,,,,J
Trihalometany — ogétem ; : ?
N-EN I 1 2 (xiv) A, ZS 3.3 0,9 100 V110218 }
_ (suma THM) i E%/l P ks ey * o
Chlor wolny mg/I PT-5,Wyd. 1 zdn. 01.07.2019r. A, ZS 0,21 +0,02 Q3R
Suma chloranéw i 0,010 7.
- -4:2022- P,A’Z 0,010* : 074710
| chlorynéw mg/I PN-EN ISO 10304-4:2022-08 < #0002 |0k M s
? : : 10 7 S
| Bromiany ng/l PN-EN ISO 15061:2003 PA’Z <1,0% £02 109213
Ogolna liczba PN-EN ISO 6222:2004 pes Soler dees
mikroorganizméw jtk/1 ml Posiew wglebny na agarze z PA’Z 5 [2:12] zpmian” Wy
w 22+2°Cpo 72 h ekstraktem drozdzowym
Liczba Enterokokow ; PN-EN ISO 7899-2:2004 . y
katowych Jtk/100 ml Filtracja membranowa PAZ . [0:8] g
: . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ié‘ciba.bﬁl.‘ter . jtk/100 ml | +A1:2017-04 PA’Z 0 [0:8] 0
A Scietiedrd co Filtracja membranowa B N
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100 ml | +A1:2017-04 PA’Z 0 [0:8] 0?
S Filtracja membranowa SR T
2,4-DDD (o,p’-DDD) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 e T v ) gmemss
1 ) 5 0,010 inz
2,4-DDE (o,p’-DDE) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ <0,010* £0,002 0,10 ®in=18
b S i . Al i 0 A W
: g . 0,010 e )
—i,f}_-]?]zp_(p,p -DDD) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ < 0,010 £0002 | 010 6 7"5
' ) : 0,010 i
:1,4 -DDE (p,p’-DDE) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ <0,010* £0,002 701{) "’i 1‘78 -
4.4-DDT (p,p’-DDT) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ | <0010° b 010078
Aldehyd endryny ug/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ | <0010 L oipiRE,
Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ | <0010¢ 000 pelinnngh 030 SIS _
alfa- 0,010 .
PN-EN I 468:2002 PEZ 0,010* £ ,10®iNzIB
Heksachlorocykloheksan ng/l i - 0,002 | ! ‘0_7 I
beta- 0,010 i,
-EN I 468:2002 P.E.Z 0,010 2 ,10:917=18
Heksachlorocykloheksan | M g/ e 5 +0,002 !
. : . 0,010 7z
cis-Chlordan ng/l PN-EN ISO 6468:2002 P.EZ <0,010* £0,002 0,10 9in=18
delta- 0,010 :
PN-EN ISO 6468:2002 PEZ 0,010* 2 0,10 9inz18
Heksachlorocykloheksan ne/l - ) £9.002 L
Dieldryna ugl | PN-ENISO 6682002 5 o A 10 M il
Endryna ng/l PN-EN ISO 6468:2002 P.E,Z <0,010* :!?6?01 (?2 79 ,1 0 §inz mw B
Epoksyd heptachloru ' 0,010
PN-EN ISO 6468:2002 PEZ 0,010* 2 ,030 ©i7z1B
(Ezomeriy  ng/l Y e 0,002 el .
Epoksyd heptachloru 0,010 v
PN-ENI 468:2002 PEZ 0,010* 2 0,030 ®iM=18
(Izomer B) |+ g/l R ) w0l SRl I
gamma-
Hgksachlorocykloheksan ng/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ <0,010* 36?01(?2 0,109in=l8,
(lindan) - I
; 0,010 i !
Heksachlorobenzen pg/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ <0,010* 0,002 0,10 9218 |
 Heptachlor ng/l PN-EN ISO 6468:2002 PEZ | <0010* fooo‘(fz o ooomes
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Kod prébkiz
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Dopuszczalne t

i - ] . Wyniki " wartosci wskaznikéw r
7O%nsfcvz_ailtyipa|;ainetr Jednostka Identyfikacja metody badawczej butan U (NDS)V 4
. ! 0,010 e !
| Izodr}/naA - “g,/,l__ PN-EN ISO 6468:2002 P.E.Z <0,010* £0,002 ,?11,0 :” el o
| ; 0.010 . '
‘ Metoksychlor - ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P.E,Z < 0,010 £0,002 0,10 6.),lli_. o
. , 0,010 e !
; Pentaclllozobgnz§n , M‘Myg/l PN-EN ISO 6468:2002 - PEZ <0,010* 0,002 0,10 9inz1B e
‘ . 0,010 .
trar?-crfrl{(irﬂdarr}_ 14 ng/l PN-EE\{WISO 6468:2002 PEZ <0,010% ) £0,002 - 911‘0 8D IB_,.
| . " 9 0,0020
 Benzopien, e, [ PRENISOIER5E00 BAZY. 200020 | Loiooos N
| Suma |
| wielopierscieniowych 0,0020 ,
| PN-EN ISO 17993:2005 P,A’Z < 0,0020* 2 0,10 »#18
| weglowodorow ug/l +0,0006
_aromatycznych (WWA) ; et i
. ; : 0,030 -
Eplch]oro[lydriyfla 77777 ) ,_Hg/,],_, e PN-EN ISO 15680:2008 PA’Z <0,030% ) 0,006 ) 010" ‘j’ B
1 . . ; 0,15 E
Chl()je}f wln}i]u p'g/,l, PN-EN ISO 15680&08 PA’Z <0,15* 003 0,500 %18
e ' PB-126/08.2019 wyd. III z dnia : ) 0.010 -
(oklamd B 0108e00n (LTS | Y . apoed]  LROMOPREL S
; 2 _ y 0,010 o
| Sumg pestycy/dow 7 7ip§/lv o PN-EN ISO 6468:2002 ® P/E/Z <0,010* 50,002 0,509 *‘TH'BW
Objasnienia:

D" Wartos¢ dopuszczalna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017r., poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartos¢ zakresu wynosi zero;

A e
N -
VAT
P

*) =

metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 1488;

metoda nieakredytowana;

badania wykonane metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS w Kielcach (decyzja NHS.9020.1a.42.2023 z dnia 10.01.2024r.)

badania wykonane przez akredytowanego zewnetrznego ustugodawce — Centrum Badan i Dozoru sp. z 0.0., Osrodek Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych, 43-143 Ledziny, ul. Ledzinska 8; metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB
418. Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiD nr NS-HK.9011.4.15.2023 111/NS/HK.23 z dnia 23.05.2023r.).
Niepewnos¢ wynikow uzyskanych przez Ustugodawce zewngtrznego: niepewnosé rozszerzona wykonana oznaczenia dla p=95% i
wspolczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probki.

Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelniaja wymagania
przepisow prawnych i pozwalaja na dokonanie oceny zgodnosci.

metoda uproszczona / petna, parzysta, wybor niewymuszony. Informacje dotyczace warunkéw prowadzenia badan - do wgladu w Laboratorium.
W przypadku badania zapachu/ smaku metoda petna, jako niepewnos¢ badania podaje si¢ przedziat $redniej geometrycznej, ktorego granice
stanowia dwie sasiednie liczby progowe TON/ TFN, pomigdzy ktorymi znajduje si¢ obliczona $rednia geometryczna.

rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczaja uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartosé to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajaca tej wartosci niepewnoscia (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).

Suma chloranéw i chlorynéw — w sumowaniu sktadowa wynikoéw ponizej zakresu oznaczalnoscei traktowana jest jako wartos¢ ,,0”.
W przypadku wyniku ,,nie wykryto” poziom wykrywalnosci metody wynosi trzy mikroorganizmy w badanej probee analitycznej zgodnie z rozkladem

Poissona.
1) z1B

2) z1B

3) zIB
3) i10)zIB

4)z1B

4) i5)zI1B

6)i7)z.1B

6)i8)z.1B

9z1B

5) zIC
6) z1C

Sprawozdanie z badan nr WS- 09/01/2024

Warto$¢ odnosi sig do steZenia pozostato$ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.
Warunek [azotany]/50 + [azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NOs) i azotynow (NO,) w
mg/l. Stgzenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢
wartosci 0,10 mg/I.
W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ si¢ do osiagnigcia nizszej wartosci.
W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ si¢ do osiagnigcia nizszej wartosci.
Trihalometany - ogétem (X THM) - wartos¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan,
dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
Wartos¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz
pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych
krotkotrwatych wzrostow stezen.
Wartos¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz
pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla Sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych
krotkotrwatych wzrostow stezen.
Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna wody dla rur miedzianych.
Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a
takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczaé
Jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Warto$¢ stosuje si¢ do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru warto$¢
parametryczna wynosi
0,030 pg/l.
Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a
takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji. Nalezy oznaczaé
Jjedynie te pestycydy, ktérych-wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydoéw oznacza sumg poszczeg6lnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.
Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
W sumowaniu sktadowa wynikow ponizej zakresu oznaczalnoci traktowana jest jako wartos¢ ,,0”.
Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/1.
Parametr powinien by¢ uwzglednion ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
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©1921C  parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody niegazowane;j rozlewane;j do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla
wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna
moze by¢ nizsza.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Oznaczana w temperaturze 25°C.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.
$ 21C Nie musi by¢ oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10 000 m® dziennie.
D 1€ Nie musi by¢ oznaczany, jezeli badane jest OWO.
22D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
2190 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
Dopuszczalne stezenie wolnego chloru z zbiorniku magazynujacym wodg w srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi
0,3-0,5 mg/l.
» 21D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
9= W punkcie, w ktérym woda jest wprowadzana do sieci, jezeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania lub dezynfekcji wody.
® =P Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jestrowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawarto$ci podanej w zataczniku przez przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne.
78D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek srebra.
Dopuszczalny zakres wartoéci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego moze wynosié¢ do 0,05
mg/l.
2 #1P W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - 0znacza, Ze jest to warto$é pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne, minimalnej zawarto$ci podanej w zataczniku.
Daty wykonania poszczegolnych analiz sa identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionka pochyta.
Niepewnos¢ pomiaru (U) okreslono jako niepewno$¢ rozszerzona. Wspotczynnik rozszerzenia k = 2; poziom ufnosci 95 %.
Dla probek pobieranych przez Laboratorium niepewno$¢ odnosi si¢ do procesu analitycznego wraz z pobieraniem probek.

6)i10)z1C

7) z1C

----- Koniec dokumentu -----

FIRMA HANDLOWA ,,BARWA”
Jarostaw Czajkowski
25-253 Kielce, ul. Warkocz 3-5
tel. 41 3022570-72, fax 41 3022571
NIP 657-023-07-86, Peg. 290007170

‘1. Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosza si¢ wytacznie do analizowanych probek.

2. Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, inna forma wykorzystania wynikow jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody.

3. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, Laboratorium Badan
Srodowiskowych BARWA nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos¢ probki.

4. Termin skfadania skarg wynosi 7 dni od daty przekazania sprawozdania.

5. Niniejsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.
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